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上海亿思柯电气有限公司

上海浦东新区康桥东路 1159 弄 105 号 N-7

样品描述 : EHF/UHF系列（PC+ABS 材质）线槽

以上样品及信息由客户提供及确认，SGS不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

************

收样日期 : 2023 年 02 月 09 日

检测日期 : 2023 年 02 月 09 日 至 2023 年 02 月 17 日

执行检测 : 按申请者要求进行检测

通标标准技术服务有限公司厦门分公司

授权代表签署

—————————————

洪志阳

授权签字人
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第第第第二二二二部分：部分：部分：部分：SGS 参考编号为参考编号为参考编号为参考编号为 CAN23 016046. 此测试分包到通标标准技术服务有限公司此测试分包到通标标准技术服务有限公司此测试分包到通标标准技术服务有限公司此测试分包到通标标准技术服务有限公司广州广州广州广州分公司进行分公司进行分公司进行分公司进行

检测要求检测要求检测要求检测要求 结论结论结论结论

卤素
见结果

硫 (S)
见结果

检测结果 :

检测样品描述 :

SGS 样品样品样品样品 ID 描述描述描述描述

CAN23-016046.001 浅灰色的塑料

备注：

(1) 1 mg/kg = 0.0001%

(2) MDL = 方法检测限
(3) ND = 未检出 ( < MDL )

(4) "-" = 未规定

卤素卤素卤素卤素

检测方法 : 参考 EN 14582:2016，用 IC 分析。

检测项目 单位 MDL 001

氟 (F) mg/kg 50 ND

氯 (Cl) mg/kg 50 ND

溴 (Br) mg/kg 50 ND

碘 (I) mg/kg 50 ND

硫硫硫硫

检测方法 : 参考 EN 14582:2016，用 IC 分析。

检测项目 单位 MDL 001

硫 (S) mg/kg 50 ND

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w =0）的二元判定规则进行符合性判定。
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备注：本报告是编号为 XMHL2302000404SD 英文检测报告的中文译本，如有歧义， 以英文版本为准。
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样品照片:

*** 报告结束  ***


