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上海亿思柯电气有限公司

上海市浦东新区康桥东路1159弄105号N-7

Ч列样品由客户提供及确认:

产品雛称 : 低烟无卤线槽

生产厂家 : 上海亿思柯电气有限公司

供应商 : 上海亿思柯电气有限公司

购买商 : 全球

目的国 : 全球

测试要求 : 根据客户要求选择测试

收样日期

测试周期

: 2023 年 6━ 18 日

: 2023 年 6━ 18 日 至 2023 年 6━ 25 日

测试结果 : 请见Ч页

通标标准技术服务│限公垂厦门分公垂

授权签雛

洪志阳

授权签字人
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检测标准检测标准检测标准检测标准◇◇◇◇根据客户要求根据客户要求根据客户要求根据客户要求

检测样品数脽检测样品数脽检测样品数脽检测样品数脽◇◇◇◇ 1件

检测结果检测结果检测结果检测结果◇◇◇◇详细见Ч表

测试项目测试项目测试项目测试项目 测试方法测试方法测试方法测试方法 测试要求测试要求测试要求测试要求 测试结果测试结果测试结果测试结果

高低温测试 SGS 内部方法

1.耐高温 110℃，10 小时 ◆

2.耐低温-40℃，10小时 ◆

3.测试据检查样品是否│任何损坏或其他可能影响功能的

缺陷┛

符合

备注◇本报告是编吹为 XMHL2006003576OT 英文检测报告的中文译本，如│歧义，以英文Ⓥ本为准┛

检测报告仅用于客户科研┚教学┚内部质脽控制┚产品研发等目的，仅供内部参考┛

样品照Ⓤ样品照Ⓤ样品照Ⓤ样品照Ⓤ◇◇◇◇

收到样品 测试据

测试报告仅对来样负责

***报告结束***
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